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Steinzeug Vortriebsrohr DN200 — 1,0 — FN80 — FJ1,4

Erdverlegte Abwasserleitungen und Kanéale fur die Ableitung von Abwasser

Wesentliche Eigenschaften Leistung
Brandverhalten Klasse Al
Scheiteldruckkraft, als:

Scheiteldruckkraft (Fy) 80 kKN/m
Vortriebskraft (F;) 1,4 MN

Grenzabmale, fir:

Innendurchmesser innerhalb der Toleranz
AuRendurchmesser innerhalb der Toleranz
Lange innerhalb der Toleranz

Rechtwinkligkeit der Rohrenden

innerhalb der Toleranz

Geradheit

innerhalb der Toleranz

Sohlengleichheit

innerhalb der Toleranz

Dichtheit (Gas und Flissigkeiten) und Permeabilitat, als:

Wasserdichtheit dicht
Luftdichtheit dicht
Wasserdichtheit von Verbindungen, als:

Abwinkelung dicht
Scherlastbesténdigkeit dicht

Dauerhaftigkeit der Scheiteldruckkraft und Vortriebskraft, gegentiber:

Chemischen Einwirkungen

< 0,15% Masseverlust

Hochdruckwasserstrahl
e  bewegliche Dise
o feststehende Diise

12 MPa
28 MPa

Wasseraufnahme

< 6% der Masse

Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit, gegeniiber:

Chemischen und physikalischen Einwirkungen durch dicht
Abwasser

Temperaturwechsel dicht
Langzeittemperatureinwirkungen dicht
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1. Eindeutige Kennzeichnung Steinzeug Vortriebsrohr DN200

2. Typ Steinzeug Vortriebsrohr DN200 — 1,0 — FN80 — FJ1,4

3.  Vorgesehene Verwendungszwecke Erdverlegte Abwasserleitungen und Kanéle fir die Ableitung von Abwasser
4. Name und Adresse des Herstellers Steinzeug-Keramo N.V.

5. Name und Adresse des Bevoliméchtigten

nicht zutreffend

in einer harmonisierte Norm

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der System 4
Leistungsbestéandigkeit des Bauprodukts
7. Konformitétsbescheinigung eines Bauprodukts festgelegt | Ja

8. Europaische Technische Bewertung veroffentlicht

nicht zutreffend

9. Erklarte Leistung:

Grenzabmale, fir:

Innendurchmesser innerhalb der Toleranz
AuflRendurchmesser innerhalb der Toleranz
Lange innerhalb der Toleranz

Rechtwinkligkeit der Rohrenden

innerhalb der Toleranz

Geradheit

innerhalb der Toleranz

Sohlengleichheit

innerhalb der Toleranz

Dichtheit (Gas und Flussigkeiten) und Permeabilitat, als:

Wasserdichtheit dicht
Luftdichtheit dicht
Wasserdichtheit von Verbindungen, als:

Abwinkelung dicht
Scherlastbestéandigkeit dicht

Dauerhaftigkeit der Scheiteldruckkraft und Vortriebskraft, gegeniiber:

Chemischen Einwirkungen

< 0,15% Masseverlust

Hochdruckwasserstrahl
. bewegliche Diise
. feststehende Dise

12 MPa
28 MPa

Wasseraufnahme

< 6% der Masse

Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit, gegeniber:

Chemischen und physikalischen Einwirkungen durch dicht
Abwasser

Temperaturwechsel dicht
Langzeittemperatureinwirkungen dicht

Wesentliche Eigenschaften Leistung Harmonisierte Européische Norm
Brandverhalten Klasse A1

Scheiteldruckkraft, als:

Scheiteldruckkraft (Fn) 80 kN/m

Vortriebskraft (Fj) 1,4 MN
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Leistungserklarung ist geman Nummer 4. der Hersteller.

Die Leistung des Produkts gem&aR Nummern 1 & 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:
Name und Funktion:

Ort und Datum: Frechen, 2 Juli 2013

Herr R. van Veldhoven, Quality Director
Unterschrift:



