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Wienerberger Infra GmbH
Europaallee 63 
D-50226 Frechen

Customer Service
T  +49 2234 507507
E  de.cs.infra@wienerberger.com
steinzeug-keramo.com

Belastung von Steinzeugrohren
Datenerfassung

1. Aufsteller/Kunde

Firma:	   Ansprechpartner: 

E-Mail:   Telefon:  	

Straße:	   Ort:  	

PLZ: 	    Land:  	

2. Objektangaben

Projekt:	

Straße:	 	   Ort: 

PLZ: 	    Land: 

Projektphase:	 Planung	 Angebot	

Art des Grabens:	 Einzelgraben	 Überschüttung mit Damm	

Ausführung

Mehrfach- oder Stufengraben

Angaben zum Steinzeugrohr:

Nennweite...................................................... DN

Tragfähigkeitsklasse........................................TKL

Mengen............................................................ m

Angaben zum Graben

Überdeckungshöhe über Rohrscheitel... Min. (m)

...............................................................Max. (m)

Böschungswinkel  /senkrecht:  = 90°)............(°)

Grabenbreite in Höhe der Rohrsohle............... (m)

Bodenarten (nach ATV-DVWK-A-127)

Anstehender Boden	 Leitungszone	 Überschüttung

G1 - nichtbindiger Sand und Kies

G2 - schwachbindiger Sand und Kies

G3 - bindige Mischböden, Schluff

G4 - bindige Böden, Ton, Lehm

Baugrund: 

wie anstehender Boden 	  sehr harter, steiniger Baugrund E4 =    N/mm2

sehr weicher Baugrund E4 =  	   N/mm2
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Belastung von Steinzeugrohren
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Einbaubedingungen (Verbauart und Rückbau des Verbaus)

	 Geböschter Graben, ohne Verbau	 (lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtet)

	 Verbau mit Holzbohlen, waagerecht	 (lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtet)

	 Verbau mit Kanaldielen	 (ziehen nach dem Verfüllen)

	 Verbau mit Leichtspundprofilen	 (ziehen nach dem Verfüllen)

	 Verbau mit Verbautafeln	 (schrittweiser Rückbau, lagenweise Verdichtung gegen den gewachsenen Graben)

	 Verbau mit Verbautafeln	 (ziehen nach dem Verfüllen)

	 Verbau mit Spundwänden	 (ziehen nach dem Verfüllen)

	 Verbau mit Holzbohlen, senkrecht	 (ziehen nach dem Verfüllen)

Verkehrslast

	 LKW 12	   SLW 30	   SLW 60

	 eingleisige Schienenlast	   mehrgleisige Schienenlast

	 BFZ 90	   BFZ 180	   BFZ 350	   BFZ 550	   BFZ 750

Flächenlast

	   kN/m2 (genaue Angaben beifügen)

Stufengraben

	 Rohr obenliegend	   Rohr untenliegend	   Höhe der Stufe:  hst =  	   m

Trinkwasserschutzgebiet II

	 Ja	   Nein

Grundwasser

	 nicht vorhanden	   vorhanden	   betonangreifend

	 Höhe über Rohrsohle  	   m  bis  	   m

Auflager (nach DIN EN 1610, bzw. ATV-DVWK A 139) 

	 Kies-Sand-Auflager  	   °	   Beton-Auflager  	   °

	 	 	
Datum		  Unterschrift	


	Firma: 
	Telefon: 
	Street Kunde: 
	Place Kunde: 
	Land Kunde: 
	PLZ Kunde: 
	PLZ Objekt: 
	Country Objekt: 
	Ort Objekt: 
	Projektname: 
	Straße Objekt: 
	Text Field 54: 
	Nennweite 13: 
	Nennweite 14: 
	Nennweite 15: 
	Nennweite 16: 
	Nennweite 17: 
	Nennweite 18: 
	Tragfähigkeitsklasse 13: 
	Tragfähigkeitsklasse 14: 
	Tragfähigkeitsklasse 15: 
	Tragfähigkeitsklasse 16: 
	Tragfähigkeitsklasse 17: 
	Tragfähigkeitsklasse 18: 
	Mengen 13: 
	Mengen 19: 
	Mengen 14: 
	Mengen 20: 
	Mengen 15: 
	Mengen 21: 
	Mengen 16: 
	Mengen 22: 
	Mengen 17: 
	Mengen 23: 
	Mengen 18: 
	Mengen 24: 
	Übrdeckung Min 3: 
	Überdeckung Min 12: 
	Überdeckung Min 13: 
	Überdeckung Min 14: 
	Überdeckung Min 15: 
	Überdeckung Min 16: 
	Überdeckung Max 13: 
	Überdeckung Max 14: 
	Überdeckung Max 15: 
	Überdeckung Max 16: 
	Überdeckung Max 17: 
	Überdeckung Max 18: 
	Böschung 13: 
	Böschung 14: 
	Böschung 15: 
	Böschung 16: 
	Böschung 17: 
	Böschung 18: 
	Grabenbreiteb 3: 
	Grabenbreite 12: 
	Grabenbreite 13: 
	Grabenbreite 14: 
	Grabenbreite 15: 
	Grabenbreite 16: 
	G1 Boden 3: Off
	Kontrollkästchen 80: Off
	Kontrollkästchen 81: Off
	Kontrollkästchen 82: Off
	Kontrollkästchen 83: Off
	Kontrollkästchen 84: Off
	G1 Überschüttung 3: Off
	Kontrollkästchen 85: Off
	G3 Überschüttung 3: Off
	G4 Überschüttung 3: Off
	Boden anstehend 3: Off
	Kontrollkästchen 86: Off
	Baugrund hart 3: 
	Boden weich 3: Off
	Baugrund weich 3: 
	Einzelgraben 4: Off
	Einzelgraben 5: Off
	Einzelgraben 6: Off
	Einzelgraben 7: Off
	Einzelgraben 8: Off
	Einzelgraben 9: Off
	Clear Form 7: 
	Print PDF 7: 
	Save Form 6: 
	Straße Objekt 2: 
	Flächenlast: 
	Rohrsohle Höhe bis: 
	Auflager Kies: 
	Auflager Beton: 
	Datum: 
	Rohrsohle Höhe von: 
	Einbaubedingung 1: Off
	Kontrollkästchen 32: Off
	Einbaubedingung 3: Off
	Einbaubedingung 4: Off
	Einbaubedingung 5: Off
	Einbaubedingung 6: Off
	Einbaubedingung 7: Off
	Einbaubedingung 8: Off
	LKW 13: Off
	Schiene eingleisig 2: Off
	BFZ 91: Off
	SLW 31: Off
	BFZ 181: Off
	SLW 61: Off
	Schiene mehrgleisig 2: Off
	BFZ 351: Off
	BFZ 551: Off
	BFZ 751: Off
	Rohr oben 3: Off
	Rohr unten 3: Off
	Trinkwasser ja 3: Off
	Trinkwasser nein 3: Off
	Grundwasser nicht vorhanden 3: Off
	Kontrollkästchen 91: Off
	Grundwasser vorhanden 3: Off
	Kontrollkästchen 92: Off
	Auflager Kies-Sand 3: Off
	Kontrollkästchen 93: Off
	Clear Form 8: 
	Print PDF 8: 
	Save Form 7: 
	Ansprechpartner: 
	Email: 


