KERA.PRO Troéjnik DN 200/200 90° KK
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STEINZEUG
KERAMO

(W) wienerberger

Sregnlca Specyfikacja Wytrzyma+o§c na Klasa nosnosci System potaczen Uszczelka Srednica rury
nominalna zgniatanie
DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 1
Kat
DN1 DN2 N EN KL TKL DN 1 DN2  DN1 DN2  \ewnarz  Zewnafrz
+-5° o ds
kN/m kN/m mm mm
200 200 90 - - 240 200 C C K K 200,0 £5,0 254,0 £5,0
: " A Gtebokos¢ A
Sreqnlca EESES SaE Srednica kielicha montazowa Wymiary tréjnikow D+ugosc. Ciezar llos¢ / PU
nominalna rury - konstrukcyjna
kielicha
DN 1 DN 1 DN 1 z e a
Wewngtrz ~ Zewnatrz |
DN1  DN2 max min max 1
Sy ds dg m;
mm mm max. mm mm mm mm mm mm ko/szt. Szt.
200 200 2700450 500 3600 73,050 300 850 180 600 42,00 8
Wymiary "a", "z" oraz "e" sg wymiarami standardowymi. Tréjniki bezkielichowe wystepujg w klasie obcigzenia normatywnego.
Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidtowym osadzeniu kro¢ca w otworze. Zastrzega sie prawo do zmian technicznych.
Wiasciwosci
Srednica nominalna DN 200
Dlugos¢ konstrukcyjna L mm 600
Wytrzymatos¢ na zgniatanie FN kN/m -
Typ uszczelki Uszczelka K
Uszczelka PUR
System potgczen C
Wytrzymatos¢ na zginanie N/mm? 18
Odpornosé chemiczna pH 0-14
llo$¢ wypetnienia I/m 31
Dopuszcgalny dodatek wody podczas im 0,09
testowania
Modut elastycznosci N/mm? 50000
Wspotczynnik Poissona 0,25
Wyt_rz_ym_aiosc zmeczeniowa przy N/mm? 12.8
obcigzeniach zmiennych
Ciezar wiasciwy kN/m? 22
Odchylenie katowe potgczenia mm/m 100 DN 2
Przemieszczenie gruntu m¥m 0,06 DN 1 T
Odpornos¢ potaczenia na obcigzenie $cinajagce N/mm N 7500 = ‘ .
Wewnetrznie glazurowane Tak I T " lfo'r
Zewnetrznie glazurowane Tak i — L == s i
Oznakowanie w $rodku ciezko$ci Nie J l S | ;:L,-L
Pakowanie (PU) llogé 8 - | :
F 1 1
Ciezar kg/szt. 42,00 &
Zaodnosé MPA COPRO BENOR
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www.steinzeug-keramo.com



