EXCENTRICKY PRECHOD
FORMULAR PRO OBJEDNANI

AKCE:
STAVEBNI FIRMA:
ZAKAZNIK:
OBCHODNIK:
KONTAKT:
TELEFON:

EMAIL:

SPECIFIKACE PRECHODU

MNOZSTVi: KS
DN1

PRODUKT:

DN2

PRODUKT (DN2 = DN1):

STEINZEUG
KERAMO

DATUM:

Steinzeug-Keramo s.r.o.
Plachého 388/28

370 01 Ceské Budsjovice
Zakaznické oddéleni

Ing. Michala Zemanova
Telefon: +420 725 987 027
Email: m.zemanova@steinzeug-keramo.com

Martina Kasandova
Tel: +420 607 567 921
Email: m.kasandova@steinzeug-keramo.com

Internet www.steinzeug-keramo.com

VYMAZAT VSECHNA POLE

PROVEDENI (*) :

PROVEDENI (*) :

* Pro DN150 a DN200 (FN 32 kN/m) je osazeno tésnéni L (spoj. systém F). Pro ostatni DN je standardné osaze-

no tésnéni K (spoj. systém C).

CELKOVA DELKA PRECHODU L (**) :

** Pokud neni uvedena pozadovana délka pfechodu, standardni vyrobni délka L odpovida:

pro DN<300mm - 600mm a pro DN>350mm - 750 mm.

Podélny fez

POZNAMKA:

Pohled
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