REFERENCJE

Gmina D¢bno zaswiadcza,
ze w okresie od 8 czerwca 2015 r. do 30 wrzes$nia 2015 r.

wykonane zostato zadanie p.n.:

» Uzbrojenie terenow inwestycyjnych w Debnie — Etap I”

W ramach zadania wykonano m.in.:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur Steinzeug Keramo o srednicach:
— 500 mm o tgeznej dhugoéei L= 70,9 m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka,
obustronnie glazurowanych o wytrzymatosci 80 kN/m
— 500 mm o fgcznej dlugosci L= 85,5 m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka,
obustronnie glazurowanych o wytrzymatosci 60 kN/m
~ 400 mm o facznej diugosci L=90,42 m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka,
obustronnie glazurowanych o wytrzymatosei 64 kN/m
— 300 mm o tgcznej diugoscei L= 75,76 m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka,
obustronnie glazurowanych o wytrzymatosci 48 kN/m
— 250 mm o tgcznej dlugosci L= 48,47 m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka,
obustronnie glazurowanych o wytrzymatosci 40 kN/m

2. Odcinek kanalizacji sanitarnej z rur Stenzeug Keramo o $rednicach:
- 200m o tgcznej diugosci L= 229,93 m z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka,
obustronnie glazurowanych o wytrzymatosci 40 kN/m
- 150m o facznej dhugosei L=24,77 m z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka,
obustronnie glazurowanych o wytrzymatosci 40 kN/m

Zastosowany material — rury kamionkowe Steinzeug Keramo — oraz wykonanie robdt
zgodnie z wytycznymi zagwarantowaly, Ze eksploatacja ww. kanalow przebiega
bez najdrobniejszych ~zaklécen. Material godny polecenia, gwarantuje prawidlowa
eksploatacje.
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