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Sajtolhaté mazas kéagyag cs6 DN600 — 1,0 — FN144 — FJ11,651
Sajtolhaté mazas kéagyag csé DN600 — 2,0 — FN144 — FJ11,651

Fold alatti drain és csatorna rendszerek szennyviz tovabbitasara

Alapveté jellemzék Megjelenés

Tazallésag Al osztaly

Cslcsterhelés , mint:

Csucsterhelés (Fy) 144 kKN/m

Sajtolo eré (F;) 11,651 MN

Mérettiirések, vonatkozo:

Belsé atmérd A tiiréshatéron beltl
Kulsé atmérd A tiiréshataron bell
Hosszusag A tlréshataron beldl
Cs6vég merdlegesség A tlréshataron belll
Egyenesség A tlréshataron belll
Allandé atmérs A tliréshatéron beldl

Tomorség (gaz és folyadék) és ateresztoképesség, mint:

Vizzéar6sag Medfelel

Légzarésag Medgfeleld

Kotés elemek vizzar6saga, mint:

Egyenestdl vald szbgeltérés Megfeleld

Nyirasi ellenéllas Medfelel

Nyomoszilardsag tartossaga és sajtolé erd szilardsag:

Vegyi ellenéllas < 0,25% Tomeg eszteség
Magas nyomasu vizsugarral szembeni ellenéllas

e mozgo flvoka 12 MPa

e 4ll6 favoka 28 MPa
Vizfelvétel < 6% Tomeg

Vizzarésag tartdssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellenéllas a kifolyéhoz Megfeleld

Hé ciklus stabilitas Medfelel

Hosszu tavu héstabilitas Medfeleld
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Mindségi tanusitvany 707A

1. Egyedi azonosit6é Sajtolhaté mazas kéagyag cs6 DN600

2. Tipus Sajtolhaté mazas kéagyag csé DN600 — 1,0 — FN144 — FJ11,651
Sajtolhaté mazas kéagyag cs6 DN600 — 2,0 — FN144 — FJ11,651

3. Rendeltetésszerl hasznalat Fold alatti drain és csatorna rendszerek szennyviz tovabbitasara

4. Agyartd neve és elérhetésége Steinzeug-Keramo N.V.

Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgium
Telefon: +32 11 265 279

5. A meghatalmazott képvisel6 neve és elérhetésége Nem alkalmazhat6
6. Ertékelési rendszer és az épitéanyag ellendrzése 4. Rendszer
7. Harmonizalt szabvany altal leirt épitési anyag minéségi igen

tanusitvanya

8. Eurépai Miszaki Kiértékelés Nem alkalmazhat6

9. Mindsitett tanusitvany:

Alapveto6 jellemzék Megijelenés Harmonizalt miiszaki specifikacio

Tiizallésag Al osztaly

Csucsterhelés , mint:

Csucsterhelés (Fn) 144 KN/m

Saijtold erd (Fj) 11,651 MN

Mérettlirések, vonatkozo:

Bels6 atméré A tlréshataron belll
Kiilsé atmérd A tlréshataron belll
Hosszlsag A tlréshataron belul
Cs6vég merdlegesség A tréshataron belul
Egyenesség A tlréshataron belul
Allandé atmérs A tliréshataron belll

TOomorség (gaz és folyadék) és ateresztoképesség, mint:

Vizzar6sag Megfeleld

s - EN295-7:2013
Légzéardsag Megfeleld

Kotés elemek vizzar6saga, mint:

Egyenest6l val6 szogeltérés Megfeleld

Nyirasi ellenallas Megfeleld

Nyomészilardsag tartéssaga és sajtolo eré szilardsag:

Vegyi ellenéllas < 0,25% Témeg eszteség
Magas nyomasu vizsugarral szembeni ellenéllas

. mozg6 favoka 12 MPa

. allo favoka 28 MPa
Vizfelvétel < 6% Tomeg

Vizzardsag tartéssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellenéllas a kifoly6hoz Megfeleld
Ho ciklus stabilitas Megfeleld
Hosszu tavu héstabilitas Megfeleld

Az 1. és 2. pontban azonositott termék mindsitése egyezik a 9. pontban minésitett termékével. Ez a minéségi tanusitvanyt a 4. pontban azonositott
gyarto kizarélagos felelésséggel adta ki.

Alairva a gyart6 nevében:
Név és beosztas: R. van Veldhoven, Minéségbiztositasi Ilgazgato
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