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EN295-6:2013

Mézas k6agyag akna DN 800 — FN96 — C

Fold alatti drain és csatorna rendszerek szennyviz tovabbitasara

Alapveté6 jellemzék Megjelenés
Tiizallésag Al osztaly
Mechanikai szilardsag, mint:

Csucsterhelés (Fy) 96 kN/m
Mérettiirések, vonatkozo:

Akna kotési rendszer és ellenérzé akna emeld fulek C rendszer

Belsd atméré csévezeték csatlakozashoz

A tlréshataron belil

Csatornaivek gorblleti szoge és sugara

A tlréshataron beldl

Csatornaag bekdotési szoge

A tlréshataron belll

Nyité6 méret, mint:

Belsé atmérd

A tlréshataron belll

Aknak és ellendrz6 aknak vizzarésaga Megfeleld

Nyomoszilardsag tartéssaga szilardsag:

Vegyi ellenéllas

< 0,15% TOmeg eszteség

Magas nyomasu vizsugérral szembeni ellenallas

e mozg6 favoka 12 MPa

e 4ll6 favoka

28 MPa

Vizfelvétel

< 6% Tomeg

Vizzarosag tartéssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellendllas a kifolyohoz Medfelel

Hé ciklus stabilitas

Megfeleld

Hosszu tavu héstabilitas Megfeleld
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Mindségi tanusitvany 604

1. Egyedi azonosit6é Mazas kéagyag akna DN 800 — FN96 — C

2.  Tipus

3. Rendeltetésszer(i hasznalat Fold alatti drain és csator rendszerek szennyviz tovabbitasara
4. Agyarto neve és elérhetésége Steinzeug-Keramo N.V.

Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgium
Telefon: +32 11 265 279

5. A meghatalmazott képviseld neve és elérhetésége Nem alkalmazhat6
6. Ertékelési rendszer és az épitéanyag ellenérzése 4. Rendszer
7. Harmonizalt szabvany altal leirt épitési anyag minéségi igen

tanusitvanya

8. Eurépai Miszaki Kiértékelés Nem alkalmazhat6

9. Mingsitett tanusitvany:

Alapvet6 jellemzék Megjelenés Harmonizalt miiszaki specifikacio

Tizallésag Al osztaly

Mechanikai szilardsag, mint:

Csucsterhelés (Fn) 96 kN/m

Mérettlirések, vonatkozo:

Akna kétési rendszer és ellen6rzd akna emeld fiilek C rendszer

Bels6 atmérd csévezeték csatlakozashoz A tlréshataron bell
Csatornaivek gorblleti szoge és sugara A tlréshataron belll
Csatornaag bekotési szége A tlréshataron beldl

Nyité méret, mint:

Bels6 atméré A tlréshataron belul

EN295-6:2013
Aknak és ellen6rz6é aknak vizzarésaga Megfeleld

Nyomoszilardsag tartéssaga szilardsag:

Vegyi ellenéllas < 0,15% Tomeg eszteség
Magas nyomasu vizsugéarral szembeni ellenallas

. mozgé favoka 12 MPa

. allo favoka 28 MPa
Vizfelvétel < 6% TOomeg

Vizzaréséag tartéssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellenéllas a kifolybhoz Megfeleld
H6 ciklus stabilitas Megfeleld
Hosszu tavu héstabilitas Megfeleld

Az 1. és 2. pontban azonositott termék mindsitése egyezik a 9. pontban minésitett termékével. Ez a minéségi tanusitvanyt a 4. pontban azonositott
gyarto kizarélagos felelésséggel adta ki.
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