STEINZEUG
KERAMO

Cce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefén: +32 11 265 279

13

403

EN295-4:2013 + A1:2014

_Sachtové napojenie BKL, DN150 — F
Sachtové napojenie BKL, DN200 N — F

Kanaliza¢né potrubie ulozené v zemi pre odtok odpadovych vod

Zéakladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda E
Medzné odchylky, pre:

Vnatorny priemer V tolerancii
Vymenitelnost spojov Systém F
Vodotesnost’, ako:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny
Trvanlivost vodotesnosti, oproti :

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny U¢inok Tesny




STEINZEUG

KERAMO

Cce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefén: +32 11 265 279

13

403

EN295-4:2013 + A1:2014

Sachtové napojenie BKK, DN200 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN200 H— C
Sachtové napojenie BKK, DN250 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN250 H — C
Sachtové napojenie BKK, DN300 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN300 H— C
Sachtové napojenie BKK, DN400 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN400 H — C
Sachtové napojenie BKK, DN500 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN500 H — C
Sachtové napojenie BKK, DN600 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN600 H — C

Kanaliza¢né potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych vod

Zéakladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda E
Medzné odchylky, pre:

Vnatorny priemer V tolerancii
Vymenitelnost spojov Systém C
Vodotesnost’, ako:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny
Trvanlivost vodotesnosti, oproti :

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny u¢inok Tesny




STEINZEUG
KERAMO

Prehlasenie o vlastnostiach 403

1. Jednoznac¢né oznacenie

Sachtové napojenie BKL a BKK

2. Typ

Sachtové napojenie BKL, DN150 — F

Sachtové napojenie BKL, DN200 N — F
Sachtové napojenie BKK, DN200 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN200 H - C
Sachtové napojenie BKK, DN250 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN250 H - C
Sachtové napojenie BKK, DN300 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN300 H - C
Sachtové napojenie BKK, DN400 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN400 H - C
Sachtové napojenie BKK, DN500 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN500 H — C
Sachtové napojenie BKK, DN600 N — C
Sachtové napojenie BKK, DN600 H— C

3. Urc¢eny Ucel pouZitia

Kanaliza¢né potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych vod

4. Meno a adresa vyrobcu

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefén: +32 11 265 279

5. Meno a adresa splnomocnenych

Nie je pozadované

6. Systém k hodnoteniu a kontrole stalosti vyrobku

Systém 4

7. Zhoda vlastnosti pri vyrobku, ktora je dana
harmonizujicou normou

ano

8.  Eurdpske technické hodnotenie zverejiuje

Nie je pozadované

9. Uvedena vlastnost

Zékladna charakteristika Vlastnost’ Harmonizovanéa eur6pska norma
Reakcia pri horeni Trieda E

Medzné odchylky, pre:

Vnatorny priemer V tolerancii

Vymenitelnost spojov Systétm C/ F

Vodotesnost’, ako:

Uhlové vychylenie Tesny EN295-4:2013 + A1:2014
Odolnost’ v Smyku Tesny

Trvanlivost vodotesnosti, oproti :

Chemickeé a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny

Zmena teploty Tesny

Dlhodoby teplotny u¢inok Tesny

Vlastnosti produktu podla bodu 1 a 2 zodpovedaju prehlasenym vlastnostiam podfa bodu 9.
Zodpovedny pre stanovenie tohto prehlasenia o vlastnostiach je podla bodu 4 vyrobca.

Podpisané menom vyrobcu:

Meno a funkcia:  Pan R .van Veldhoven, Quality Director

Miesto a datum :  Frechen 2 Jal 2013

Podpis:




