STEINZEUG
KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefén: +32 11 265 279

13

102

EN 295-1:2013 + A1:2014
Kameninova rira DN125 — FN34 — F

Kanaliza¢né potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych véd

Z&akladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda Al
Pevnost’ vo vrcholovom tlaku (Fy) 34 kN/m
Pevnost’ v ohybe:

Moment Gnosnosti pri ohybe 3,0 kNm
Medzné odchylky, pre:

Vnutorny priemer V tolerancii
Pravouhlost koncov rur V tolerancii
Rovnost V tolerancii
Vyrovnanost dna V tolerancii
Vymenitelnost' spojov Systém F
Tesnost’ (plyn a kvapaliny) a priepustnost’, ako:

Vodotesnost’ Tesny
Vzduchotesnost Tesny
Vodotesnost’ spojov, ako:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny

Trvanlivost' vrcholového tlaku a pozdiznej pevnosti v ohybe , oproti:

Chemické vplyvy

< 0,15% strata hmotnosti

Vysoky tlak vodného lu¢a
e  pohyblivé nastavec
e  stacionarne tryska

12 MPa
28 MPa

Nasiakavost’

< 6% hmotnosti

Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti:

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny uc¢inok Tesny




STEINZEUG
KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefén: +32 11 265 279

13

102

EN 295-1:2013 + A1:2014

Kameninova skratena rira GA DN125 — FN34 — F
Kameninova skratena rira GZ DN125 — FN34 - F

Kanalizané potrubie uloZzené v zemi pre odtok odpadovych véd

Zakladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda Al
Pevnost’ vo vrcholovom tlaku (Fy) 34 kN/m
Medzné odchylky, pre:

Vnutorny priemer V tolerancii
Pravouhlost koncov rur V tolerancii
Vyrovnanost’ dna V tolerancii
Vymenitelnost spojov Systém F
Tesnost’ (plyn a kvapaliny) a priepustnost’, ako:

Vodotesnost’ Tesny
Vzduchotesnost Tesny
Vodotesnost’ spojov, ako:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny

Trvanlivost vrcholového tlaku a pozdiznej pevnosti v ohybe , oproti:

Chemické vplyvy

< 0,15% strata hmotnosti

Vysoky tlak vodného luca
e  pohyblivé nastavec
e  stacionarne tryska

12 MPa
28 MPa

Nasiakavost’

< 6% hmotnosti

Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti:

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod

Tesny

Zmena teploty

Tesny

Dlhodoby teplotny G€inok

Tesny




STEINZEUG
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ce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefon: +32 11 265 279

13

102

EN 295-1:2013 + A1:2014

Kameninové koleno DN125 — FN34 — F — 15°
Kameninové koleno DN125 — FN34 — F — 30°
Kameninové koleno DN125 — FN34 — F — 45°
Kameninové koleno DN125 — FN34 — F — 90°

Kanalizacné potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych véd

Zakladna charakteristika Vlastnost’

Reakcia pri horeni Trieda Al

Medzné odchylky, pre:

Vnatorny priemer V tolerancii
Uhol zakrivenia a polomer V tolerancii
Vyrovnanost dna V tolerancii
Vymenitelnost' spojov Systém F

Tesnost’ (plyn a kvapaliny) a priepustnost’, ako:

Vodotesnost Tesny

Vzduchotesnost Tesny

Vodotesnost’ tesneni, skisané ako pre tesnost’ rur:

Uhlové vychylenie Tesny

Odolnost v Smyku Tesny

Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti:

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny

Zmena teploty Tesny

Dlhodoby teplotny ucinok Tesny




STEINZEUG
KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefon: +32 11 265 279

13

102

EN 295-1:2013 + A1:2014

Kameninova odbocka DN125100 — FN34 — F — 45°
Kameninova odbocka DN125100 — FN34 — F — 90°
Kameninova odbocka DN125125 — FN34 — F — 45°
Kameninova odbocka DN125125 — FN34 — F — 90°

Kanalizacné potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych véd

Z&kladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda Al
Medzné odchylky, pre:

Vnatorny priemer V tolerancii
Pravouhlost koncov rar V tolerancii
Uhol odbocky V tolerancii
Vyrovnanost dna V tolerancii
Vymenitelnost spojov Systém F
Tesnost’ (plyn a kvapaliny) a priepustnost’, ako:

Vodotesnost Tesny
Vzduchotesnost Tesny
Vodotesnost’ tesneni, ski§ané ako pre tesnost’ rur:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny
Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti:

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny ucinok Tesny




STEINZEUG
KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefon: +32 11 265 279

13

102

EN 295-4:2013 + A1:2014

Kameninova skratena rira GE DN125 — FN34 — F

Kanalizatné potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych véd

Z&kladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda Al
Medzné odchylky, pre:

Vnatorny priemer V tolerancii
Pravouhlost koncov rar V tolerancii
Vyrovnanost dna V tolerancii
Vymenitelnost' spojov Systém F
Tesnost’ (plyn a kvapaliny) a priepustnost’, ako:

Vodotesnost Tesny
Vzduchotesnost Tesny
Vodotesnost’ tesneni, skisané ako pre tesnost’ rur:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny
Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti:

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny ucinok Tesny




STEINZEUG
KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko

Telefén: +32 11 265 279

13

102

EN 295-4:2013 + A1:2014
Kameninovy prechod DN100125 — FN34 — F

Kanalizatné potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych véd

Z&kladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda Al
Medzné odchylky, pre:

Vnatorny priemer V tolerancii
Pravouhlost koncov rar V tolerancii
Vyrovnanost dna V tolerancii
Vymenitelnost' spojov Systém F
Tesnost’ (plyn a kvapaliny) a priepustnost’, ako:

Vodotesnost Tesny
Vzduchotesnost Tesny
Vodotesnost’ tesneni, skisané ako pre tesnost’ rur:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny
Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti:

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny ucinok Tesny




STEINZEUG
KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefon: +32 11 265 279

13

102

EN 295-1:2013 + A1:2014

Kameninova upchavka DN125 — FN34 - F

Kanalizatné potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych véd

Z&kladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda Al
Medzné odchylky, pre:

Vymenitelnost' spojov Systém F
Tesnost’ (plyn a kvapaliny) a priepustnost’, ako:

Vodotesnost Tesny
Vzduchotesnost Tesny
Vodotesnost’ tesneni, skisané ako pre tesnost’ rur:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny
Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti:

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych véd Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny ucinok Tesny




STEINZEUG
KERAMO

Prehlasenie o vlastnostiach 102

1. Jednoznaéné oznacenie

Kameninovy kanaliza¢ny systém DN125 — FN34 — F

2. Typ

Kameninova rira DN125 — FN34 - F

Kameninova skratena rdra GA DN125 — FN34 - F
Kameninova skratena rdra GZ DN125 — FN34 - F
Kameninové koleno DN125 — FN34 — F — 15°
Kameninové koleno DN125 — FN34 — F — 30°
Kameninové koleno DN125 — FN34 — F — 45°
Kameninové koleno DN125 — FN34 — F — 90°
Kameninova odbocka DN125100 — FN34 — F — 45°
Kameninova odboc¢ka DN125100 — FN34 — F — 90°
Kameninova odbocka DN125125 — FN34 — F — 45°
Kameninova odbo¢ka DN125125 — FN34 — F — 90°
Kameninova skratena rdra GE DN125 — FN34 - F
Kameninovy prechod DN100125 — FN34 — F
Kameninova upchavka DN125 — FN34 — F

3. Urceny ucel pouzitia

Kanaliza¢né potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych véd

4. Meno a adresa vyrobcu

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefén: +32 11 265 279

5. Meno a adresa splnomocnenych

Nie je poZzadované

6. Systém k hodnoteniu a kontrole stalosti vyrobku

Systém 4

7.  Zhoda vlastnosti pri vyrobku, ktora je dana
harmonizujicou normou

ano

8. Eurdpske technické hodnotenie zverejiuje

Nie je poZzadované
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9. Uvedena vlastnost

Zéakladna charakteristika Vlastnost’ Harmonizovana eur6pska norma

Reakcia pri horeni Trieda Al

Pevnost vo vrcholovom tlaku (Fy) 34 kN/m

Pevnost’ v ohybe: ?

Moment Gnosnosti pri ohybe 3,0 kNm

Medzné odchylky, pre:

Vndtorny priemer © V tolerancii

Pravouhlost koncov rar ? V tolerancii

Rovnost V tolerancii

Uhol zakrivenia a polomer © V tolerancii

Uhol odbocky 9 V tolerancii

Vyrovnanost dna © V tolerancii

Vymenitelnost' spojov Systém F

Tesnost’ (plyn a kvapaliny) a priepustnost’, ako:

Vodotesnost Tesny EN295-1:2013 + A1:2014
EN295-4:2013 + A1:2014

Vzduchotesnost Tesny

Vodotesnost’ spojov, ako:

Uhlové vychylenie Tesny

Odolnost v $myku Tesny

Trvanlivost’ vrcholového tlaku a pozdiznej pevnosti v ohybe , oproti:

Chemické vplyvy

< 0,15% strata hmotnosti

Vysoky tlak vodného luca
e  pohyblivé nastavec
e  stacionarne tryska

12 MPa
28 MPa

Nasiakavost

< 6% hmotnosti

Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti:

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny Gcinok Tesny

Vlastnosti produktu podla bodu 1 a 2 zodpovedaju prehlasenym vlastnostiam podla bodu 9.
Zodpovedny pre stanovenie tohto prehlasenia o vlastnostiach je podla bodu 4 vyrobca.

a) Len pre potrubia & skratené kusy GA/GZ
b) Len pre potrubia

c) Len pre kolena

d) Len pre odbocky

e) Len pre potrubia, kolena, odbocky, skratené kusy & prechody
f) Len pre potrubia, odbocky, skratené kusy & prechody

Podpisané menom vyrobcu:
Meno a funkcia :

Miesto a datum :  Frechen 2 Jal 2013

Pan R .van Veldhoven, Quality Director

Podpis:



