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Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefon: +32 11 265 279

13
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EN295-4:2013 + A1:2014

Manzeta 2A / 2B DN100
Manzeta 2A / 2B DN125
Manzeta 2A / 2B DN150
Manzeta 2A / 2B DN200 N
Manzeta 2A / 2B DN200 H
Manzeta 2A / 2B DN250 N
Manzeta 2A / 2B DN250 H
Manzeta 2A / 2B DN300 N
Manzeta 2A / 2B DN300 H
Manzeta 2A / 2B DN350 N
Manzeta 2A / 2B DN350 H
Manzeta 2A / 2B DN400 N
Manzeta 2A / 2B DN400 H
Manzeta 2A / 2B DN450 H
Manzeta 2A / 2B DN500 N
Manzeta 2A / 2B DN500 H
Manzeta 2B DN600 N
Manzeta 2B DN600 H
Manzeta 2B DN700 H
Manzeta 2B DN800 H
Manzeta 2B DN900 H
Manzeta 2B DN1000 H
Manzeta 2B DN1200 H
Manzeta 2B DN1400 H

Vyrovnavaci krdzok 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm a 32 mm

Kanalizané potrubie ulozené v zemi pre odtok odpadovych véd

Zakladna charakteristika Vlastnost’

Reakcia pri horeni Trieda E

Medzné odchylky, pre:

Gumové cCasti V tolerancii
Gumové lisované stavebné prvky V tolerancii
Typ 2 Manzeta V tolerancii

Vodotesnost’, ako:

Uhlové vychylenie Tesny

Odolnost v $myku Tesny

Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti :

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych véd Tesny

Zmena teploty Tesny

Dlhodoby teplotny t¢inok Tesny
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Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefén: +32 11 265 279
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EN295-4:2013 + A1:2014

Speciélne manzeta 2B, B190, 190-215 / 200-225 / 265-290
épeciélne manzeta 2B, B190, 295-320 / 315-345 / 385-410 / 405-430
Specialne manzeta 2B, B190, 435-465 / 495-525 / 510-540 / 520-550
$pecié|ne manzeta 2B, B190, 555-580 / 610-640 / 630-660 / 650-680
Specialne manzeta 2B, B190, 685-715 / 730-760 / 750-780 / 800-830
Specialne manzeta 2B, B190, 820-850 / 860-890 / 900-930 / 920-950

vépeciélne manzeta 2B, B190, 970-999 / 1000-1099 / 1100-1199

Speciadlne manzeta 2B, B190, 1200-1299 / 1300-1399 / 1400-1499
Specialne manzeta 2B, B190, 1500-1599 / 1600-1699 / 1700-1799
Specialne manZeta 2B, B190, 1800-1899 / 1900-1999 / 2000-2099

Vyrovnavaci krizok 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm a 32 mm

Kanalizané potrubie ulozené v zemi pre odtok odpadovych véd

Zakladna charakteristika Vlastnost’
Reakcia pri horeni Trieda E
Medzné odchylky, pre:

Gumové cCasti V tolerancii
Gumove lisované stavebné prvky V tolerancii
Typ 2 ManZeta V tolerancii
Vodotesnost, ako:

Uhlové vychylenie Tesny
Odolnost v Smyku Tesny
Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti :

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny
Zmena teploty Tesny
Dlhodoby teplotny Gc¢inok Tesny
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Prehlasenie o vlastnostiach 401

1.

Jednoznacné oznacenie

Manzety 2A /2B

2.

Typ

Manzeta 2A / 2B DN100
Manzeta 2A / 2B DN125
Manzeta 2A / 2B DN150
Manzeta 2A / 2B DN200 N
Manzeta 2A / 2B DN200 H
Manzeta 2A / 2B DN250 N
Manzeta 2A / 2B DN250 H
Manzeta 2A / 2B DN300 N
Manzeta 2A / 2B DN300 H
Manzeta 2A / 2B DN350 N
Manzeta 2A / 2B DN350 H
Manzeta 2A / 2B DN400 N
Manzeta 2A / 2B DN400 H
Manzeta 2A / 2B DN450 H
Manzeta 2A / 2B DN500 N
Manzeta 2A / 2B DN500 H
Manzeta 2B DN600 N
Manzeta 2B DN600 H
Manzeta 2B DN700 H
Manzeta 2B DN800 H
Manzeta 2B DN900 H
Manzeta 2B DN1000 H
Manzeta 2B DN1200 H
Manzeta 2B DN1400 H

Specialne manzeta 2B, B190, 190-215 / 200-225 / 265-290
Specialne manzeta 2B, B190, 295-320 / 315-345 / 385-410 / 405-430
Specialne manZeta 2B, B190, 435-465 / 495-525 / 510-540 / 520-550
Specialne manzeta 2B, B190, 555-580 / 610-640 / 630-660 / 650-680
Specialne manzeta 2B, B190, 685-715 / 730-760 / 750-780 / 800-830
Specialne manzeta 2B, B190, 820-850 / 860-890 / 900-930 / 920-950
Specialne manzeta 2B, B190, 970-999 / 1000-1099 / 1100-1199
Specialne manzeta 2B, B190, 1200-1299 / 1300-1399 / 1400-1499
$pecié|ne manzeta 2B, B190, 1500-1599 / 1600-1699 / 1700-1799
Specialne manzeta 2B, B190, 1800-1899 / 1900-1999 / 2000-2099

Vyrovnavaci kruzok 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm a 32 mm

Ur€eny ucel pouzitia

Kanaliza¢né potrubie uloZené v zemi pre odtok odpadovych véd

Meno a adresa vyrobcu

Steinzeug-Keramo NV
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgicko
Telefén: +32 11 265 279

Meno a adresa splnomocnenych

Nie je poZadované

Systém k hodnoteniu a kontrole stalosti vyrobku

Systém 4

Zhoda vlastnosti pri vyrobku, ktora je dana
harmonizujicou normou

ano

Eurdpske technické hodnotenie zverejiuje

Nie je poZzadované
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9. Uvedena vlastnost

Zakladna charakteristika Vlastnost’ Harmonizovana eur6pska norma
Reakcia pri horeni Trieda E

Medzné odchylky, pre:

Gumové cCasti V tolerancii

Gumové lisované stavebné prvky V tolerancii EN295-4:2013 + A1:2014
Typ 2 Manzeta V tolerancii

Vodotesnost’, ako:

Uhlové vychylenie Tesny

Odolnost v Smyku Tesny

Trvanlivost’ vodotesnosti, oproti :

Chemické a fyzikalne vplyvy splaskovych vod Tesny

Zmena teploty Tesny

Dlhodoby teplotny Gc¢inok Tesny

Vlastnosti produktu podla bodu 1 a 2 zodpovedaju prehlasenym vlastnostiam podla bodu 9.
Zodpovedny pre stanovenie tohto prehlasenia o vlastnostiach je podla bodu 4 vyrobca.

Podpisané menom vyrobcu:
Meno a funkcia :

Miesto a datum :  Frechen 2 Jal 2013

Pan R .van Veldhoven, Quality Director

Podpis:



