STEINZEUG

KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgia
Telefon: +32 11 265 279

13

404

EN295-4:2013

Inel — A DN100
Inel — A DN125
Inel — A DN150
Inel — A DN200

Sisteme de canalizare si drenaj pentru transportarea apelor uzate

Caracteristici esentiale

Performanta

Reactie la foc

Clasa E

Tolerante dimensionale, privind:

Parti din cauciuc laminat

Tn cadrul tolerantei

Etanseitatea la apa, ca:

Deformare unghiulara Etans
Rezistenta la forfecare Etans
Durabilitatea etanseitatii fata de:

Rezistenta chimica si fizica la scurgere Etans
Stabilitatea la ciclicitatea termica Etans
Stabilitatea termala pe termen lung Etans




STEINZEUG

KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgia
Telefon: +32 11 265 279

13

404

EN295-4:2013

Inel — B DN150
Inel — B DN200

Sisteme de canalizare si drenaj pentru transportarea apelor uzate

Caracteristici esentiale

Performanta

Reactie la foc

Clasa E

Tolerante dimensionale, privind:

Parti din cauciuc laminat

Tn cadrul tolerantei

Etanseitatea la apa, ca:

Deformare unghiulara Etans
Rezistenta la forfecare Etans
Durabilitatea etanseitatii fata de:

Rezistenta chimica si fizica la scurgere Etans
Stabilitatea la ciclicitatea termica Etans
Stabilitatea termala pe termen lung Etans




STEINZEUG

KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo N.V.

B-3500 Hasselt Belgia
Telefon: +32 11 265 279

Paalsteenstraat 36

13

404

EN295-4:2013

Inel — P DN 200 N
Inel — P DN 200 H
Inel — P DN 250 N
Inel — P DN 250 H
Inel — P DN 300 N
Inel — P DN 300 H
Inel — P DN 400 N
Inel — P DN 400 H
Inel — P DN 500 N
Inel — P DN 500 H
Inel — P DN 600 N
Inel — P DN 600 H

Sisteme de canalizare si drenaj pentru transportarea apelor uzate

Caracteristici esentiale

Performanta

Reactie la foc

Clasa E

Tolerante dimensionale, privind:

Parti din cauciuc laminat

Tn cadrul tolerantei

Etanseitatea la apa, ca:

Deformare unghiulara Etans
Rezistenta la forfecare Etans
Durabilitatea etanseitatii fata de:

Rezistenta chimica si fizica la scurgere Etans
Stabilitatea la ciclicitatea termica Etans
Stabilitatea termala pe termen lung Etans




STEINZEUG

KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgia
Telefon: +32 11 265 279

13

404

EN295-4:2013

Inel —V DN100125
Inel —V DN125150

Sisteme de canalizare si drenaj pentru transportarea apelor uzate

Caracteristici esentiale

Performanta

Reactie la foc

Clasa E

Tolerante dimensionale, privind:

Parti din cauciuc laminat

Tn cadrul tolerantei

Etanseitatea la apa, ca:

Deformare unghiulara Etans
Rezistenta la forfecare Etans
Durabilitatea etanseitatii fata de:

Rezistenta chimica si fizica la scurgere Etans
Stabilitatea la ciclicitatea termica Etans
Stabilitatea termala pe termen lung Etans




STEINZEUG

KERAMO
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgia
Telefon: +32 11 265 279

13

404

EN295-4:2013

Inel — U DN100 PVC / fonta
Inel — U DN125 fonta
Inel — U DN125 PVC

Inel — U DN150 PVC / fonta
Inel — U DN200 fonta
Inel — U DN200 PVC

Sisteme de canalizare si drenaj pentru transportarea apelor uzate

Caracteristici esentiale

Performanta

Reactie la foc

Clasa E

Tolerante dimensionale, privind:

Parti din cauciuc laminat

Tn cadrul tolerantei

Etanseitatea la apa, ca:

Deformare unghiulara Etans
Rezistenta la forfecare Etans
Durabilitatea etanseitatii fata de:

Rezistenta chimica si fizica la scurgere Etans
Stabilitatea la ciclicitatea termica Etans
Stabilitatea termala pe termen lung Etans




STEINZEUG
KERAMO

Declaratie de Performanta 404

1.  Identificare unica Inel -A, -B, -P, -V si -U
2. Tip Inel — A DN100
Inel — A DN125
Inel — A DN150
Inel — A DN200
Inel — B DN150
Inel — B DN200
Inel — P DN 200 N
Inel — P DN 200 H
Inel — P DN 250 N
Inel — P DN 250 H
Inel — P DN 300 N
Inel — P DN 300 H
Inel — P DN 400 N
Inel — P DN 400 H
Inel — P DN 500 N
Inel — P DN 500 H
Inel — P DN 600 N
Inel — P DN 600 H
Inel —V DN100125
Inel —V DN125150
Inel — U DN100 PVC / fonta
Inel — U DN125 fonta
Inel — U DN125 PVC
Inel — U DN150 PVC / fonta
Inel — U DN200 fonta
Inel — U DN200 PVC
3. Utilizarea preconizata Sisteme de canalizare si drenaj pentru transportarea apelor uzate
4., Numele si adresa de contact a producatorului Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgia
Telefon: +32 11 265 279
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat | Nu se aplica
6. Sistem de evaluare si verificare a produsului pentru Sistem 4
constructii
7. Declaratia de performanta privind un produs pentru da
constructii reglementat de un standard armonizat
8. Evaluarea Tehnica Europeana emisa Nu se aplica
9. Performanta declarata:
Caracteristici esentiale Performanta Specificatii tehnice armonizate
Reactie la foc Clasa E

Tolerante dimensionale, privind:

Parti din cauciuc laminat

in cadrul tolerantei

Etanseitatea la apa, ca:

Deformare unghiulara

Etans

Rezistenta la forfecare

EN295-4:2013
Etans

Durabilitatea etanseitatii fata de:

Rezistenta chimica si fizica la scurgere

Etans

Stabilitatea la ciclicitatea termica

Etans

Stabilitatea termala pe termen lung

Etans

Eliberare de substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta
este emisa sub exclusiva responsabilitate a producatorului identificat la punctul 4

Semnat pentru si in numele producatorului:

Numele si functia: DI. R. van Veldhoven, Quality Director

Locul si data: Frechen, 2 lulie 2013

Semnatura:




