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ZAKEAD OCHRONY POWIERZCHNI I OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Aktualizacja oceny mozliwosci stosowania na terenach goérniczych
kamionkowych rur przeciskowych ze zlaczami VT i V4A, produkowanych przez
Koncern KERAMO STEINZEUG N.V.

(Skrot pracy nr 58250978-132)

1. Zleceniodaweca:
KERAMO-STEINZEUG N.V,
Oddzial w Polsce
41-940 Piekary Slaskie
ul. K. Miarki 20

b2

Cel opinii:

Celem pracy jest dokonanie aktualizacji opinii wykonanej przez Zaktad Ochrony Powierzchni
i Obiektow Budowlanych Glownego Instytutu Gornictwa pt. ,,Ocena mozliwosci stosowania na terenach
goérniczych kanalizacyjnych rur kamionkowych przeciskowych w zakresie $rednic od DN150 mm do

DN1000 mm z uszczelkami typu VT i V4A, produkowanych przez Koncern KERAMO STEINZEUG™
o numerze 42158279-130 z czerwea 2000 r.

3. Wykorzystane materiaty:

- Dane techniczne wyrobdéw kamionkowych glazurowanych. KERAMO STEINZEUG N.V. Oddziat w Polsce.
Marzec 2008.

- Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2102. Rury i Ksztaltki kamionkowe CeraLong, CeraDig, Inliner
i KeraLine do bezci$nieniowej kanalizacji zewnetrznej. Pazdziernik 2006 r.

- Orzeczenie nr 2/24/2004 dotyczace OkreSlenia przydatnosci do stosowania na terenie lotnisk systemow
kanalizacyjnych z kamionki glazurowanej na podstawie Badan i oceny produktow wykonanych przez INSTYTUT
TECHNICZNY WOISK LOTNICZYCH w ramach umowy z KERAMO STEINZEUG N.V. Oddzial w Polsce.

- Polska Norma PN-EN 295:1999.

- CreaDig rury kamionkowe przeciskowe. System rur przeciskowych, Technologie bezwykopowe, KERAMO
STEINZEUG N.V. Oddziat w Polsce. Styczen 2007,

- Statyka. Obliczenia statyczno-wytrzymatodciowe sztywnych kanatéw kamionkowych na podstawie wytycznych
ATV A 127. KERAMO STEINZEUG N.V. Oddzial w Polsce. Styczen 2007.

- Poradnik: Fachowe uwagi dotyczace wykonawstwa robdt. KERAMO STEINZEUG NV, Oddziat w Polsce.
Styczen 2007.

- Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach gérniczych. Glowny Instytut Gérnictwa. Katowice 2007.

- Opracowanie probabilistyczne] metody oceny skutkéw podziemnej eksploatacji gorniczej] w obiektach
budowlanych. Projekt badawczy GIG, Katowice 2006.

- Instrukcja nr 364/2000. Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na terenach gérniczych,
ITB. Warszawa 2000.

- Instrukcja nr 12, Zasady oceny mozliwosci prowadzenia podziemnej eksploatacji gorniczej z uwagi na ochrone
obiektow budowlanych. GIG. Katowice 2000,

- Kuliczkowski A..  Projektowanie  konstrukcji przewodow kanalizacyjnych. Wydawnictwo  Politechniki
Swigtokrzyskiej. Kielce 2003,

- Madryas C., Kolonko A., Wysocki L.: Konstrukeje przewod6éw kanalizacyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroctawskiej. Wroctaw 2002,
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4. Zakres wykonanych prac:
Analiza mozliwosci przejmowania wplywow eksploatacji gorniczej przez rurociggi wykonane z rur
przeciskowych KERAMO STEINZEUG.

5. Whnioski

5.1. Kamionkowe rury kanalizacyjne o $rednicach DN150 mm i dtugosciach do 1,0 m, z nasuwkami typu
VT, przeznaczone do budowy rurociagow metodg przeciskowa mogg by¢ stosowane na terenach
gérmiczych do II1 kategorii wlacznie.

5.2. Kamionkowe rury kanalizacyjne o $rednicach od DN150 mm i dtugoéciach do 2,0 m, z nasuwkami typu
VT, przeznaczone do budowy rurociagéw metoda przeciskowa mogg by¢ stosowane na terenach
gdrniczych do 11 kategorii wiacznie.

5.3, Kamionkowe rury kanalizacyjne o érednicach od DN200 mm do DN1400 mm i dtugosciach do 1,0 m.
znasuwkami typu V4A, przeznaczone do budowy rurociagdéw metoda przeciskowa moga by¢ stosowane
na terenach gorniczych do III kategorii wiacznie.

5.4, Kamionkowe rury kanalizacyjne o $rednicach od DN200 mm do DN1400 mm i dlugosciach do 2,0 m.
z nasuwkami typu V4A, przeznaczone do budowy rurociagéw metoda przeciskowa moga by¢ stosowane
na terenach gorniczych do II kategorii wiacznie.

5.5.Technologia wykonawstwa robét na terenach gorniczych przy przeciskaniu rurociagéw budowanych
z rur wymienionych we wnioskach | do 4 moze by¢ taka sama jak na terenach niegérniczych.

5.6.Dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania kanalizacji wykonywanej metoda przeciskowa
konieczne jest zapewnienie mozliwosci swobodnego wchodzenia skrajnych rur odcinkow rurociagdw
do studni przy ujawnianiu si¢ wplywow gérniczych na powierzchni. Przy projektowaniu i budowie
sieci kanalizacyjnych na terenach goérniczych nalezy uwzgledniaé mozliwos¢ trwalego wsunigeia
koncow skrajnych rur do studni.

5.7.W obliczeniach statyczno-wytrzymalosciowych przewodow kanalizacyjnych budowanych z rur
kamionkowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe obciazenia wywolywane przez deformacje gornicze

podtoza, odpowiednio do kategorii terenu goriczego.

Katowice, pazdziernik 2008 r.
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