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4.2.

4.3.

4.4.

ZLECENIODAWCA
Steinzeug-Keramo Sp. z 0.0.
ul. Karola Miarki 20

41-940 Piekary Slaskie

DOKUMENTY STANOWIACE PODSTAWE OCENY PRZEDMIOTU
OPINIOWANIA NA ZGODNOSC Z OBOWIAZUJACYMI WYMAGANIAMI

PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Cze$¢ 1. pojecia
podstawowe i metodyka.

Technical Report CLC/TR 60079-32-1. Explosive atmospheres. Part 32-1.
Electrostatic Hazards. Guidance. April 2015.

ZAKRES OPINII

Ocena systemu kamionkowych rur i ksztattek pod katem zagrozenia zaptonem i
mozliwosci stosowania w przestrzeni zagrozonej wybuchem w oparciu o analize
wynikow przeprowadzonych badarn.

MATERIALY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA.

Osrodek Badan Atestacji | CertyfikacjiOBAC Sp."z o0.0. Laboratorium LABOREX
Sprawozdanie nr LL/029/2017 . Gliwice, 06.02.2017"

Katalog~ systemu . rur. kamionkowych-metoda bezwykopowa Katalog zostat
udostepniony-przez Zleceniodawce na potrzeby opracowania-niniejszej oceny.
Katalog systemu rur_kamionkowych-metoda wykopu otwartego. Katalog zostat
udostepniony przez Zleceniodawce na potrzeby opracowania niniejszej oceny.
Scherben R 200 N. Chemische Analyse und Phasenbestand. 11.05.2012r.
Scherben’VT 200. Chemische Analyse und Phasenbestand. 11.05.2012r.
ScherbersR 300 N. Chemische Analyse und Phasenbestand. 14/05.2012r.

Dokumenty “udostepnione przez Zleceniodawce na petrzeby opracowania
niniejszej oceny. :

PRZEDMIOT OPINII

Przedmiotem opinii s3;

RURY KIELICHOWE - KeraBase i KeraPro,

ksztattki:

tuki i kolana 15°, 30°, 45°, 90° systemu F i C,

trojniki 45°, 90° systemu F i C,

krééce dostudzienne systemu F i C oraz A,B,C

korki kamionkowe systemu F i C,

siodia,

kinety,

ksztattki bezkielichowe,

redukcje z systemem F i C,

GM-przegubowy element do osadzania w $cianie studni,

Standardowe dtugosci rur wynoszg 1,0m, 1,25 m, 1,5m,2,0mi 2,5 m.

Rury KeraBase i KeraPro z wewnatrz glazurowanq powierzchnig sg
produkowane w $rednicach DN 150, DN 200 i DN 250. Rury KeraBase i KeraPro
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6.2.

z obustronnie glazurowana powierzchnig sg produkowane w zakresie $rednic od
DN 100 do DN 1400

Powyzsze nazewnictwo przywotano wedtug terminologii stosowanej w Katalogu
wymienionym w punkcie 4.3 niniejszej opinii.

RURY PRZEWIERTOWE - KeraDrive

Przeciskowe rury KeraDrive sg produkowane w zakresie nominalnych $rednic
(wewnetrznych) od DN 150 do DN 1400 ($rednica 1400 jest dostepna na
zyczenie zamawiajgcego) i sa przeznaczone do stosowania w technologiach
bezwykopowych. Kazda rura KeraDrive jest zakoriczona bosymi koricami.
Powyzsze nazewnictwo przywotano wedtug terminologii stosowanej w Katalogu
wymienionym w punkcie 4.2 niniejszej opinii.

OCENA TECHNICZNA

Rury i ksztaltki wyszczegdlnione w punkcie 5.1 niniejszej oceny sg wykonane z
tego samego rodzaju materiatu konstrukcyjnego i ta sama technologia produkgiji.

Analiza obecnosci efektywnych zrodet zaptonu wymienionych w normie PN-EN
1127-1 dla wyrobdéw bedacych przedmiotem opinii wskazuje na mozliwosé
wystapienia tylko jednego zrodta w postaci wytadowan elektrycznosci statyczne;j.
Zrodto zaptonu jakie moze powstaé przy uderzeniach w obecnosci metali lekkich
(aluminium, magnez, tytan, cyrkon) nie jest rozwazane ze wzgledu na ich brak w
sktadzie materiatowym badanego wyrobu. Zagrozenie zaptonem wywotane
gromadzeniem sig¢ tadunkow elektrostatycznych na powierzchniach rur opisano
w pkt. 7.7.2 dokumentu Technical Report CLC/TR 60079-32-1 przywotanego w
punkcie 2 niniejsze] oceny. W punkcie 7.7.2.1 dokumentu Technical Report
CLC/TR 60079-32-1 przedstawiono podziat rur na rury przewodzace, rury
rozpraszajace i rury nieprzewodzace.

Wyniki pomiaréw laboratoryjnych (patrz punkt 4.1 niniejszej oceny) pozwalajg
stwierdzi¢, ze zarébwno powtoka wewnetrzna jak i powloka zewnetrzna badanej
rury maja rezystancjg powierzchniowa wigekszg niz 1TMQ/m i zgodnie z
powotanym - dokumentem Technical Report CLC/TR 60079-32-1 jest ona
traktowana jak rura nieprzewodzaca.

WNIOSKI, ZALECENIA, UWAGI
Na podstawie przeprowadzonej oceny mozna stwierdzi¢, Zze rury i ksztattki
wyszczegolnione w punkcie 5.1 niniejszej moga by¢ stosowane w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem do transportu:
e cieczy posiadajacych wysoka przewodno$¢ wiasciwg', ktorg to
zdefiniowano w punkcie 7.1.4 dokumentu Technical Report CLC/TR 60079-
32-1
e cieczy posiadajacych érednig® i niska® przewodnos$é wiasciwa, kiorg to
zdefiniowano w punkcie 7.1.4 dokumentu Technical Report CLC/TR 60079-
32-1
pod warunkiem spetnienia wymagar okreslonych w punkcie 7.7.2.4.3 dokumentu
Technical Report CLC/TR 60079-32-1.

termm Jigh conductivity” uzyty w punkcie 7.1.4 dokumentu Technical Report CLC/TR 60072-32-1
termm medium conductivity” uzyty w punkcie 7.1.4 dokumentu Technical Report CLC/TR 60079-32-1
%termin “low conductivity” uzyty w punkcie 7.1.4 dokumentu Technical Report CLC/TR 60079-32-1
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7.2. Os$rodek Badan, Atestacji i Certyfikacji ,OBAC” w Gliwicach zastrzega sobie
prawo wniesienia dodatkowych wymagan lub warunkéw, jesli taka koniecznosé
wyniknie w trakcie eksploataciji.

Sprawdzit: g”\

mgr inz. Eugeniusz Szczesny

Niniejszy dokument zawiera: D strony tekstu
Niniejszy dokument moze by¢ przetwarzany tylko w catosci i za pisemng zgodg Ogrodka OBAC Sp. z 0.0.
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