Dotaznik pro statické vypocty kameninovych
protlacovacich trub STEIENRZAEI:’IJ(G)
dle DWA A161

Pfed vypInénim dotazniku prostudujte "Metodické pokyny pro statické vypocty kameninovych potrubi podle
smérnice ATV - A161", které obdrzite od dodavatele trub.

KONTAKT NA ZPACOVATELE 1. ZAKLADNI UDAJE O ZADATELI
STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Odesilatel (jméno):

Ing. Petra Niedlova Firma:

Technicky manazer / Sales Engineer Ulice:

Telefon: +420 775 348 006 Misto: PSC:
Mail: p.niedlova@Steinzeug-keramo.con]  Tel.:

Web: www. Steinzeug-keramo.com E-mail:

2. ZAKLADNI UDAJE O PROJEKTU
Nazev projektu:
Misto (obec): PsC:

Stuperi PD: [Jour [osp [Jops [Jrps [ Jjiné

Predpokladany termin realizace:

Projektant:

Obchodni firma: Stavebni firma:

3. Kameninova protlacovaci trouba KERA.Drive
TROUBA1 TROUBA2 TROUBA3

Jmenovita svétlost - DN (mm) | | | | | |
délka trouby (1,0 nebo 2,0 m) (m) | | | | | |
Délka potrubi (m) | | | | | |

3. PODMINKY PROTLACOVANI
TROUBA1 TROUBA2 TROUBA3
Vyska kryti min. (m) | | | | |
(nad vrcholem trouby)
max. (m) | | | | |

Protlacovaci technologie

Rizené protlatovani pomoci pilotniho vrtu |

Mikrotunelovani | | | | | |

Oliviujici faktory:

Nadvyrub < 1,0 cm (méfeno ve vrcholu trouby) bez priib&zné | | | | | |
stabilizace vyrubu v celém profilu protlacovaciho profilu

Nadvyrub > 1,0 cm (mé&Feno ve vrcholu trouby) bez pribézné | | | | | |
stabilizace vyrubu v celém profilu protlacovaciho profilu

Trvala stabilizace vyrubu vyplachovou hmotou (kapalinou) v | | | | | |
celé protlacovaci linii od fezné hlavy s registraci parametrd

Ostatni mikrotunelovaci technologie a nepfetrité podpora | | | | | |
navyrubu v celé protlaCovaci linii od fezné hlavy s registraci
parametru
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Pro skalnaté podloZi: pro protiacovani ve skalnatych zeminych musi byt dodéany dalsi udaje u

zeminé (koeficient pricného tlaku a uhel uloZeni)

Typ zeminy
G1 - nesoudrzné zeminy
G2 - slabé soudrzné zeminy
G3 - smiSené soudrzné zeminy
G2 - soudrzné zeminy

Podrobné informace o zeminé

TROUBA1 TROUBA2 TROUBA3

index relativni ulehlosti I, (pro nesoudrzné zeminy G1 a G2)

konzistence I. (pro soudrzné zeminy G3 a G4)

Nesoudrzné zeminy (G1 a G2) Soudrzné zeminy (G3 a G4)
Index relativni ulehlosti I Index konzistence I,
velmi kypry <0,2 Tekutd <03
kypry 0,25 kaSovitd 0,3
kypry az stfedné ulehly 0,3 kaSovitd az mékka 04
stfedné ulehly 0,4 mékka 0,5
stfedné ulehly az ulehly 0,5 mékkd az tuha 0,6
ulehly 0,65 tuha 0,75
ulehly az velmi ulehly 0,8 tuhd aZz pevna 0,8
velmi ulehly >1,0 pevna aZz velmi pevna >0,8

Vyskyt podzemni vody NE D ANO D (Pokud ano, vyplrite vysku hladiny podzemni vody - HPV)

Min. HPV nad vrcholem trouby m
Max. HPV nad vrcholem trouby m

4. NAVRHOVA ZATIZENi

ZatiZzeni dopravou

SILNICNI DOPRAVA
LM1.1 vozovky se soupravou 480kN a 320kN

LM 1.2 dtto LM1.1 a vozovka/pruh uzsi nez 3,0 m
M 1.3 (LM1.1 x 0,5) - chodniky, zelené plochy

ZELEZNICNI DOPRAVA
Jednokolejna trat’

Vicekolejna trat’

Jiné

TROUBA1 TROUBA2 TROUBA3

TROUBA1 TROUBA2 TROUBA3

Dodatecné povrch.zatizeni: kN/m?
(Prilozte nakres)

9. PRILOHY
Situace [ ] Podéiné profily  []

Vzorové fezy |:|

Jiné

Datum Podpis
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Podklady k dotazniku DWA A161 - Protlacovaci trouby

Podklady pro zadani statického vypo €tu kameninovych protla €ovacich trub

Zadatel vypIni v horni &asti dotazniku zakladni Gdaje véetné svého mailového spojeni a pred
odeslanim uvede, pokud jsou mu znamy, nasledujici hodnoty :

1. ZAKLADNI UDAJE O PROJEKTU
- ndzev a misto akce, stupen projektové pripravy, pfedpokladany datum realizace, pfipadné datum
predp. vydani pfislusného povoleni atd.

2. ZAKLADNI PARAMETRY
Jmenovita sv étlost - DN v mm

- je-li napt. vice kandall téhoz profilu za stejnych podminek, postaci uvést pouze tento profil 1x
s rozsahem max. a min. vysky kryti, ktera je dosazena jako mezni hodnota téchto vice stejnych profill

Délka potrubi v m
- neni nezbytné tuto hodnotu pfesné uvést, néjaké mnozstvi ( nezadate-li ) vS§ak musi byt zadano pro
spusténi vypodtu programu

3. PODMINKY PROTLA COVANI
Zatfidéni pouzitych zemin dle (ATV A127/DIN 1896)
- vyznamn & ovliv Auje dany vypo cet.

Zeminy jsou rozdéleny do 4 skupin dle soudrznosti cca takto :

G1 — nesoudrzné zeminy - Cisté Stérky a pisky ( vétSinou pfirodni materialy)

dle DIN 18 196 (GE, GW, Gl, SE, SW, SI)

G2 — slabé soudrzné zeminy - obdoba G1 ale jiz s pfimési jemnozrnych zemin ( asto prosivky z lomu)
dle DIN 18 196 (GU, GT, SU, ST)

G3 — smiSené soudrzné zeminy - Stérky i pisky s hlinou a jilem nebo hliny s mirnou az stfedni
plasticitou

dle DIN 18 196 (GU, GT, SU, ST, UL, UM)

G4 — soudrzné zeminy - prakticky vSechny typy jild, hliny s org. pfimési, humozni a glejové puady
dle DIN 18 196 (TL, TM, TA, OU, OT, OH, UA)

Skalni horniny - Pokud se v linii protlacovani nachazeni zcela nebo i jen z ¢asti skalni horniny,
doporucujeme cely postup konzultovat s geotechnickym odbornikem, ktery technicky posoudi nejen
metodu protla¢ovani, ale také vhodnost zemin nachazejicich se v trase navrzeného protlacovéani a
okoli. V tomto pfipadé neexistuje Zadné standardni feSeni a je nutné zohlednit vice specifickych
pfedpokladl projektu.

Podzemni voda

- pokud je prokazan jeji vyskyt v rozsahu hloubek ulozeni, pak staci jeji vyskyt zasSkrtnout do kolonky
ano, aniz je nutno znat jeji max. ¢i min. vysku hladiny
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Podklady k dotazniku DWA A161 - Protlaovaci trouby

4. OVLIVNUJICI FAKTORY
Vyska kryti h (m)
- hodnota tlousky vrstvy zeminy nad vrcholem trouby po terén tj kota terénu minus kota horniho okraje
trouby

Podpora nadvyrubu

- zahrnuje podpou nadvyrubu jak b&éhem protlacovéani, tak vyplfi nadvyrubu po ukonéeni protlacovani.
Pokud nadvyrub nemaze byt kompletné zaplnénn po ukon&eni protlaGovani (napf. nepfistupny profil),
musi byt do vypoctu zahrnut faktor f2.

ZatiZzeni dopravou

Zékladem pro vypocet zatizeni dopravou je model LM1 podle EN 1991-2 - ZatiZzeni konstrukci. V
némecké smérnici DWA-A-161 je zatéZovaci model rozdélen do tfi kategorii LM 1.1, LM 1.2 a LM 1.3.

v,

odpovida zatizeni LM 1.2. Tento model zahrnuje zatizeni dvounapravovym vozidlem (nékladni
automobil s pfivésem - truck and trailer) s celkovym zatizenim 480 kN (tj. 240 kN/napravu, tj. 120
kN/kolo). Tato souprava byla nahrazena soupravou s celkovym zatizenim 320 kN (tj. 160 kN/npravu,
tj. 80 kN/kolo). Navic je vozidlo fizeno po Uzké solnici (Sifka < 3,0 m) diky ¢emuz zatizeni dopravou
vzrusta az o 20% (faktor 1,2). Tento model zatizeni je dostate¢ny pro vypocet plynulé, zablokované
nebo stagnujici dopravni situace s velkym procentem tézkych vozidel / ndkladnich vozidel.

Pokud uvaZzovany model zatizeni neni pouzitelny, je nutné doplnit nasledujici specifikace: celkové
zatiZzeni, maximalni zatizeni na napravu, poc¢et naprav, vzdalenost mezi napravami)

[
]
0.4~ Ih}’r/n/ 2m Road width=3m
e a— /|
i ‘a M
2 m Road width = 3 m
| T | -
12m

Néakres zatézovaciho modelu LM1 podle Eurokddu 1 - zatiZzeni dvojité napravy (tandem systém) s 480
kN nahrazené soupravou s 320 kN (dfive SLW60). Vzdalenost mezi povrchy kol obou vozidel je 0,60 m,
pokud Sifka vozovky / jizdniho pruhu je 3,0 m.

Leteck& doprava

Pro zatizeni letecko dopravou se pro vypocet pouzivaji pro standardni letadla odpovidajici zatéZovaci
diagramy. Cislo DAC udava maximalni hmotnost pfi vzletu daného typu letadla.

* DAC 90 (max. vzletova hmotnost = 90 tun

* DAC 180 (max. vzletova hmotnost = 180 tun

* DAC 350 (max. vzletova hmotnost = 350 tun

* DAC 550 (max. vzletova hmotnost = 550 tun

* DAC 750 (max. vzletova hmotnost = 750 tun

Dodate €né povrchové zatizeni
- vime-li, Ze v budoucnu nad télesem trouby dodate¢né pribyde néjaké zatizeni ( stavba domu, nasep,
apod. ).
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